LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

ALMOTOLIA BICO FLEXIVEL ALMOTOLIA BICO RIGIDO

——

]“f

COD CARACTERISTICAS &7/ o aua
0098.02  500ML 10 60 2.280 oD CARACTERISTICAS aa
0098.05 PRESSOL 300ML 6 24 4.390

0098.03  250ML 6 24 3.8941

FUNIL PLASTICO CURVO

‘ PRESSOL ’

FUNIL PLASTICO C/BI _CO FLEXIVEL

ALIES- @)

CoD CARACTERISTICAS = p aa
0761.19 160MM C/REDE 6 24 7.350
EUNIL PLASTICO C/BICO FLEXIVEL coD CARACTERISTICAS & G

L

0761.18  160MM C/REDE 6 24  9.450
j FUNIL C/REDE P/ATOMIZADOR

CARACTERISTICAS
0761.01 ECONOMICO PRETO C/RED\ 50 50 1.35 0

0761.17  160MM C/REDE 6 12 3.350
i coD CARACTERISTICAS & . aa
MEDIDOR (COPOQ) PLASTICO 0761.22 6 24 2.99(
& g i ﬂ MEDIDOR C/ BICO
\ ‘
L

I

o |

i

900 |

CcCOoD CARACTERISTICAS & “ G 'f'
0897.03 1LT PRESSOL 6 24 5.300 Se——— _
0897.05 2LT PRESSOL 6 24 7.15040 COoD CARACTERISTICAS = . G
0897.06  3LT PRESSOL 6 24 8. 750 0897.16 DOMESTICO: 1.5LT 25 25 1.40040
0897.15 5LT PRESSOL 6 24 14.700
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO
MEDIDOR COPO

MEDIDOR OLEO MISTURA

CcoD CARACTERISTICAS #7 o aa
-~ W
0897.07  1LT 15 15 1. 75040 ;
0897.10  3LT 15 15 3.2004U JERRICAN PLASTICO
MEDIDOR (JERRICAN) OLEO
' PRESSOL ’
|
COD  CARACTERISTICAS €7 G COD  CARACTERISTICAS ¢ - ad
0897.02 5LT 1 4 12550 0911.02  SLT 124 755
0911.03  10LT 1 24 9.750

JERRICAN PLASTICO |CN|CONTINENTAL

JERRICAN DUPLO

COD  CARACTERISTICAS & au

0911.01 5LT 4 4 16 4.100u0 -

0911.08 10LT 4 4 16 5. 750 200 CARACTERISTICAS 7 S ,

JERRYCAN P/AGUA JERRICAN METALICO
td . ;
r 4
g
R DEURA
PETROL CAN
H.; -:Zmllse(
CoD CARACTERISTICAS =

- u

5
0911.05 10LTS 5 10 6.10u 0911.11  10LT
0911.12 20LTS 8

i CoD CARACTERISTICAS &
5
4 8 954 091110 20LT 5

. = ’ L *1V.A. 13%
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

BOMBA LUBRIFICACAO BOMBA LUBRIFICACAO

{ PRESSOL '

v%

COD  CARACTERISTICAS
COD  CARACTERISTICAS & . 4 0064.61 MANUAL 10 10 7.950
006426  MANUAL 10 10 14700
BOMBA LUBRIFICACAO BOMBA LUBRIFICACAO
' ' PRESSOL '
cob CARACTERISTICAS ~ #7 . a4 cob CARACTERISTICAS 2 . 4
0064.45 1 6 48700 0064.74 PNEUMATICA 5 5 42.950

Y- J(eressoL)

CcCoD CARACTERISTICAS & GG

CONTEM: TAMPA P/PO +

0286.18 FLEXIVEL 300MMY PONTERA 1 50 1.254
0286.06 FLEXIVEL 300MMc/ PONTEIRA 20 60 1.9540 ESTABLIZADOR + PRATO
0286.14 RIGIDO 150MM C/PONTEIRA 10 50 3.850 ELEVADOR
0136.23 PONTEIRA BOMBA 10 50 0.950 A
BOMBA MASSA COD  CARACTERISTICAS ¢/ au
R 0064.07 25KG 1 2 246.390
n— e/ RECORD BOMBA MASSA

BOMBA MASSA MOTOSSERRA [

COD  CARACTERISTICAS || #7 G (CPrESSOL )

0064.27 PLASTICA; C/ MASSA V 50 50 4.650

s

N
COD CARACTERISTICAS (59 adad
0286.10 FLEXIVEL 300MM 50 3.300
0286.07  FLEXIVEL 500MM 50 4.850
0136.18 PONTEIRA BOMBA 100  1.790

*1L.V.A. 13%
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

COPOS LUBRIFICACAQ 45°

" 4

=
—
—_—

—

COD CARACTERISTICAS &7

070519 1/ 80
0705.20 1 ©
0705.16 5/ 160
0705.17 M6X100
0705.18 M8X100
0705.07 M8X1.25
0705.11 M10X1
0705.25 M12X1.75

KIT COPOS LUBRIFICACAO

100
100
100
50
100
100
50
100

-
[

100
100
100
100
100
100
100
100

COD CARACTERISTICAS
0705.02 116 UNIDADES

COPOS LUBRIFICACAQ 90°

ad
0.40040
0.70u
0.45u
0.50u
0.55u
0.444
0.90u
1.520

BOMBA BIDON OLEOQO/GASOLEO

CONTEM: 2 TUBOS SUCGAO

+ MANGUEIRA DESCARGA

CoD CARACTERISTICAS
0064.42 MANUAL
BOMBA OLEO

é,

1

[

4

COD CARACTERISTICAS

0064.14 OS5LT
0064.13 1LT

1
1

-
p

6
6

au
26.750

aa

42.100
50.35u

COD

0705.12
0705.13
0705.05
0705.06

CARACTERISTICAS  #7

1/ 80
1/ 80
3/ 80
M8X1.25

M6 X1 50
M1 0 X1 50
SAE 100

50

[

100
100
100
100

COPOS LUBRIFICACAQO 180°

COD

0705.14
0705.03
0705.21
0705.04
0705.08
0705.09
0705.15
0705.10
0705.24

BOMBA BIDON OLEO /GASOLEQO

COD

COD
0064.64

CARACTERISTICAS &7

1/ 80
3/ 80
5/ 160
M6X1
M8X1
M8X1.25
M10X1
M10X1.5
M12X1.75

CARACTERISTICAS
0064.49 MANUAL MANIVELA

BOMBA OLEO C@

CARACTERISTICAS
1/2LT; METALICA

100
100
SAE 100
100
100
100
100
100
100

N

1

6

e

100
100
100
100
100
100
100
100
100

‘ PRESSOL ’

4

-

6

G
0.450
0.550

0.500
0.40u

au

0.350
0.444
0.444
0.350
0.450

0. 5540
0.350
0.500
0.950

au

46.850

0 a
29. 2040
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

PISTOLA SOPRAR LIMPEZA PISTOLA SOPRAR LIMPEZA
zﬁ "ﬁ— PROFISSIONAL
CcoD CARACTERISTICAS !““] & 5 ud
0097.10 CURTAENCAIXENORMALY 10 10 3.95(
_ 0097.06 LONGA ENCAIXE NORMAI \/ 50 50 4.250
CARACTERISTICAS [~ aa
0097.50 CURTAENCAIXENORMALY 10 10 2.90U PISTOLA SOPRAR LIMPEZA
0097.51 LONGA ENCAIXE V 50 50 2.950 AR A= By
PISTOLA PINTURA ELECTRICA TT2082
ENCAIXE
TOTAL 280ML/MIN. CAPAC. NORMAL +
800ML. (INCLUI 1 RAPIDO
COPO, 1 PINO
LIMPEZA, 2 VALVULAS).
coD CARACTERISTICAS & % aa , -
009771  220V:50HZ:80W 5 10 28, 70. SO0  CARACIERISTICAS [ &2 = 0

KIT PISTOLA SOPRAR (5 PCS) 0097.61  1/4 - @20MM V 20 20 2.950
| PISTOLA JACTO AREIA PNEUMATICA

_—
¥

3

CcCoD CARACTERISTICAS || €7 - aa ,

0097.65 ENCAIXE V 10 10 5.750 L

PIST OLA PINTURA COPO SUPERIOR —
COD CARACTERISTICAS = 5 aau
0097.55 TUBO 2MTS166B 1 6 23.500

PISTOLA PINTURA COPO SUPERIOR

ENCAIXE NORMAL
+ RAPIDO

COoD CARACTERISTICAS & aa

ki

0097.70 PLASTICO; 1100CC@0.8MM 20 20 17. 70040
PISTOLA PINTURA COPO SUPERIOR

CoD CARACTERISTICAS & - aa
0097.40 PLASTICO 1.5MM 10 10 23.650

PISTOLA PINTURA COPO SUPERIOR

ENCAIXE NORMAL
+ RAPIDO

ENCAIXE NORMAL

+ RAPIDO
CoD CARACTERISTICAS & ¢ au
0097.15 PLASTICO 1.5MM 20 20 14. 950

CoD CARACTERISTICAS &7 E aa
0097.16 ALUMINIO 20 20 17.9540

, . . - *1V.A. 13%
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

KIT PISTOLA SOPRAR + ENCHER KIT PINTURA COPO SUPERIOR
PNEUS + MANGUEIRA

COoD CARACTERISTICAS  £&7 - aa

0031.33 ENCAIXE NORMAL 10 10 21.950
0031.30 ENCAIXE RAPIDO 10 10 21. 8541

PISTOLA PINTURA COPO INFERIOR

coD CARACTERISTICAS  |*7| £F e ad )
0097.67 ENCAIXE RAPIDO V 20 20 13.9 % E
PISTOLA LAVAGEM ALUMINIO J N ENCAIXE NORMAL
D + RAPIDO
ENCAIXE NORMAL
+ RAPIDO CcoD CARACTERISTICAS || #Z . aa
e - 0097.36 ALUMINIO 1.5MM - 10 10 14. 9
CoD CARACTERISTICAS || 2 aa 0097.08 METAL 1.8MM V 10 10 48.200
0097.47  1LT V 20 20 8.954 PISTOLA ENCHER PNEU
PISTOLA LAVAGEM METAL C/IMANOMETRO PROFISSIONAL
— ENCAIXE NORMAL
+ RAPIDO
CoD CARACTERISTICAS & E aa
0097.14 1LT ENCAIXE NORMAL 10 10 6.950 -
PISTOLA ENCHER PNEU 5 ARACTERISTIEA _T@ . -
CIMANOMETRO o9 | CARACTERISTICAS W e 08
0097.29 @8OMM 20 20 12.950
TUBO BORRACHA C/PONTEIRA DUPLA
BT s ‘)

ENCAIXE NORMAL

+ RAPIDO
i - EAOTE i
CcoD CARACTERISTICAS || ¢ aa
coD CARACTERISTICAS [T # aa 0158.01 V 20 20 4. 954
0097.57 ?63MM V 20 20 10.950 PONTEIRA DUPLA

TUBO BORRACHA

CcoD CARACTERISTICAS (== V g ,
0136.24 PONTEIRA RECORD V. 20 20 1.55( COoD CARACTERISTICAS || €7 e aa
0158.09 RECORD 400MM V 20 20 2.950 0136.38 V 10 10 3.650

, . . - *1.V.A. 13%
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

COMPRESSORTC120242 / TC125502

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR

TUOTAL

COMPRESSOR S/CORREIAS

TUTAL 7

s TECHNOLOSY

230V; 50HZ; 2850RPM; 8(116PSI )

COD CARACTERISTICAS = ‘,
0209.11 1.5KW(2HP); 24LT 1 2
0209.13 1.8KW(2.5HP): 50LT 1 2

COMPRESSOR C/CORREIAS

COD CARACTERISTICAS

C/OLEO MONOFASICO
50LT; 2.0HP; ENC.RAPIDO 1
295

100LT; 2.0HP

200LT; 3.0HP

C/OLEO TRIFASICO

100LT; 2.0HP;

200LT; 3.0HP

300LT; 4.0HP; ALUMINIO
300LT; 3+3HP; ALUMINIO
500LT; 6.0HP;

& ¢
0209.14

0209.10
0209.22

(RS
NN

0209.09
0209.03
0209.02
0209.01
0209.19

I N N = =

2
2
2
2
2

VISOR OLEO P/COMPRESSOR

PRESSAQ

5C

—

coD CARACTERISTICAS & ¢
0425.01 POLI AMI DA 3/ 8061 12
0425.02 POLI AMI DA 1/2 1 12

v
CoD CARACTERISTICAS £ - G
0522.51 1/4" i 1 SAIDA 1 5 14.850
0522.37 3/8" i 2 SAIDAS 1 5 24950
0522.41 1/ 2 & SAIDAS 1 5 34100
0 PRESSOSTATO P/COMPRESSOR
119.9540
169. 800
CcoD CARACTERISTICAS || & aa
0041.01 MONOFASICO4VIAS V 10 10 16.950
0041.02 TRIFASICO 1 VIA - 1 6 27.
FILTRO AR P/ICOMPRESSOR
aa
CcoD CARACTERISTICAS “ . au
295. 0010051956 3/8"R/MACHO25/50LTS 6 6 7. 4540
525.000 FILTRO AR P/COMPRESSOR
765.000
639.500
1810.00 e/
CcoD CARACTERISTICAS = ¢ aa
0029.47 25/50LTS + VARETA OLEO 1 5 14.950
FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR
PRESSAQ
aa
2.500
2.600
CoD CARACTERISTICAS & au
052202 FR1M 1/ 49 1 5 35400
051949 FR1M 1/ 209 1 5 52350
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR

COD

PRESSAQ

CARACTERISTICAS &7

0029.73 FRL2M 1/ 40 1 5
0029.78 FRL2M 1/ 20 1 5

aa

59.950
85.100

TUBO COMPRESSOR ENCAIXE NORMAL

COD  CARACTERISTICAS &7 aa
0158.12 S5MT 100 100  5.95G
0158.35 10MT 50 50 7.500
0158.55 15MT 25 25  9.950

TUBO COMPRESSOR PE LINEAR
coD CARACTERISTICAS &7 - aa
0158.00  6X4 100 200 0. 2440
0158.001 8X6 100 200 0.38G/ M
0158.002 10X8 100 200 0. 44u

ATENCAO, ESTE ARTIGO SO SE VENDE AO ROLO!

TUBO COMPRESSOR CRISTAL 17 BAR

COD

0158.100
0158.101

CARACTERISTICAS &7
8MMX50MM 50MT  200MT
10MMX50MM 50MT  200MT

1.
1.

aa

200/ N

COD

FILTRO COMPRESSOR

CARACTERISTICAS

002944 FM 1/ 40
002991 FM 1/ 20

1
1

5
5

ada
22.900
34.200

FILTRO COMPRESSOR C/REDUTOR

COD
0522.31

PRESSAQO

CARACTERISTICAS
FRIBM 1/ 40

1

[

: aa
5 59.95(

TUBO COMPRESSOR ENCAIXE RAPIDO

COD  CARACTERISTICAS &7 -
0158.68 5MT 100 200
0158.70 10MT 10 10
0158.69 15MT 25 25

0 u
6 .

8 .
10.

9540
80040
50040

TUBO COMPRESSOR PRETO 20BAR

1004/ MT

COD

0158.58
0158.54
0158.73
0158.53

CARACTERISTICAS

6MMX12MM
8MMX14MM
10MMX15MM
12MMX19MM

i

4

50MT
50MT
50MT
100MT

200MT
200MT
200MT
200MT

adad

144041 MT
1544/ MT

1.
2.

790/ M
1740/ M
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LUBRIFICACAO & AR COMPRIMIDO

ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAQO 7 ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAQO 8
|

5 0878.06 1/4" 1 O 0.9541
070331 1/ 40 1 20 0.950

ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAQ 8C

ACESS.COMP.LIGACAQO/ UNIAO

B
N

0878.07 1/4" 8X17 1 20 1.9540
072174 3/ 806 8X17 1 20 1.950

0721.25 6X14 1

0721.71  7X16 1

0721.27 8X15 1 20 1.750
1
1

20 151G 3 .
20 1.550 ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAO 8E

0721.72  8X17 20 1.750

0721.73  10X17 20 1.950
0703.07  10X19 1 20 4. 40040
0703.10 12X21 1 20  4.650

ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAO 8D

0721.79 6MM 1 20 0.5
0878.17 6MM 1 20 0.6
o 0703.41 8MM 1 20 1.050
0878.08 1/4" 8X17 1 20 2.0504 0721.82  10MM 120 1.0
072177 3/ 80 8X17 1 20 1950 e, o et
ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAO 8F ACESS.COMP.LIGACAO/UNIAO 9F
0703.05 6MM - 1 20 0.70
0721.85 8MM V 100 200 0.990
0721.86  10MM V 100 200  1.150
0721.22 6MM 1 20  0.850
0721.24 8MM 1 20 1.300
0721.23  10MM 1 20 1.450
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